Grundstiicksentwasserung

allgemeine Gefahren-Checkliste

Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH

Ist das Gebaude durch Riickstau aus dem offentlichen Kanalgefahrdet?

O Ablaufstellen, wie z.B. Waschbecken, Toiletten, Bodenablaufe, Waschmaschinen,
Entwasserungsrinnen von Grundstuckszufahrten bzw. Tiefgaragen oder sonstige
sanitare Einrichtungen liegen unterhalb der sogenannten Ruckstauebene (i.d.R.
Strallenoberkante)

O Reinigungsoffnungen bzw. Schachte liegen unterhalb der Ruckstauebene

O Lichtschachte und Dachflachen sind an das Grundleitungsnetz angeschlossen

O Drainagen sind an das Grundleitungsnetz angeschlossen

Welche MaBnahmen mindern die Risiken bei Riickstau aus dem offentlichen
Kanal?

O Beseitigung der Ablaufstellen unterhalb der Rickstauebene

O Aufgabe des Grundleitungsnetzes unter der Bodenplatte und Abhangen der
Entwasserungsleitungen unterhalb der Kellerdecke

O Reinigungsoffnungen, Schachte und Drainagen gegen Ruickstau sichern

O Sicherung der Ablaufstellen durch Ruckstauverschlisse oder durch automatisch
arbeitende Abwasserhebeanlagen

Ruckstauverschlisse dirfen nur verwendet werden, wenn Gefalle zur 6ffentlichen
Abwasseranlage besteht, die Raume von untergeordneter Nutzung sind, der
Benutzerkreis klein ist und bei Rickstau auf die Benutzung der Ablaufstellen
verzichtet werdenkann.

Automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen schitzen gegen Ruckstau und
entwassern auch bei einem Ruckstauereignis mitPumpenbetrieb.

O Ruckstauverschlusse und automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen gem.
Herstellerangaben von einem Fachbetrieb warten lassen

O Bodenablaufe von aullenliegenden Kellertreppen mit Anschluss an das
Grundleitungsnetz gegen Rulckstau sichern und den Zugang zur Treppe mit einer
Schwelle versehen oder den Bereich des Kellerabganges Uberdachen

O Lichtschachte mit Anschluss an das Grundleitungsnetz gegen Ruckstau sichern
und abdecken

O Dachentwasserung vom Grundleitungsnetz trennen oder die Mdglichkeit der
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers prifen
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Grundstiicksentwasserung
allgemeine Gefahren-Checkliste

Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH
Ist das Gebaude durch Oberflachenwasser gefahrdet?

d

d

Das Grundstick bzw. das Gebaude liegt in einer Gelandesenke bzw. unterhalb
einer abschussigen Stralle

Oberflachenwasser kann von der Strale bzw. von anderen Grundstiicken bis an
das Gebaude gelangen

Befestigte Flachen, wie z.B. Gehwege und Zufahrten haben ein Gefalle zum
Gebaude

Oberflachenwasser kann Uber Lichtschachte und Kellerfenster bzw. aul3en-
liegende Kellertreppen in das Gebaude eindringen

Oberflachenwasser kann tber ebenerdige Zugange, wie z.B. Hauseingangs- und
Terrassentlren bzw. bodengleiche Fenster in das Gebaude eindringen

Schadensereignisse durch Oberflachenwasser sind in der Vergangenheit bereits
aufgetreten

Welche MafRnahmen mindern die Risiken bei Oberflachenwasser?

Lichtschachte hochsetzen bzw. Kellerfenster druckwasserdicht ausfihren

Aulenliegende Kellertreppen mit einer Schwelle versehen bzw. Zugang durch
permanentes oder vollautomatisches Schutzelement sichern

Ebenerdige Zugange und Grundstuckszufahrten durch permanente oder
vollautomatische Schutzelemente sichern

Abflusswege des Oberflachenwassers andern und mdglichst vollstandig vom
Gebaude fernhalten. Das Grundstick ist jedoch so zu gestalten, dass nichtin den
offentlichen Raum bzw. andere Grundsticke entwassert wird.

Erweiterung der Wohngebaude- und Hausratversicherung um die sogenannte
Elementargefahrendeckung

Verzicht auf hochwertige Einrichtungen in gefahrdeten Gebaudebereichen

Verlegen von zentralen Elektroinstallationen, Heizungen und
Haustechnik in ungefahrdete Gebaudebereiche

Verzicht auf Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen in gefahrdeten
Gebaudebereichen

Sicherung des Heizdltanks (inkl. Anschlisse bzw. Offnungen) gegen
Aufschwimmen
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Grundstiicksentwasserung
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Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH

Ist das Gebaude durch Sicker- bzw. Grundwasser gefahrdet?

d

d

Das Grundstuck bzw. das Gebaude liegt in einer Gelandesenke bzw. unterhalb
eines Hanges

Das Gebaude befindet sich in der Nahe eines Gewassers (z.B. einesBaches)

Bei dem Baugrund handelt es sich um bindige Bodenarten oder um aufgeschuttete
Boden

In unmittelbarer Nahe zu dem Gebaude befindet sich eine Anlage zur
Regenwasserversickerung

Fir die Versorgungsleitungen wurden Leerrohre durch die Kellerwand geflihrt

Schadensereignisse durch Sicker- bzw. Grundwasser sind in der Vergangenheit
bereits aufgetreten

Welche MaBnahmen mindern die Risiken bei Sicker- bzw. Grundwasser?

O

d

Hinzuziehung eines Fachplaners zur Beurteilung madglicher objektbezogener
MafRnahmen zum Schutz vor Sickerwasser / Grundwasser

Feststellung der Durchlassigkeit des Bodens und des Bemessungswasserstandes
durch einen Sachverstandigen

Im Bestand ist abzuklaren, flr welchen Lastfall die AuRenabdichtungen ausgefuhrt
wurden

Bei einer defekten AuRenabdichtung ist der Bereich freizulegen und die
Abdichtung zu erneuern oder die Mdglichkeit einer Innenabdichtung zu prifen

Es ist regelmalig zu Uberprifen, ob die erdberihrten Wande und Sohlbereiche
feucht sind und ob diese Feuchtigkeit Uberall auftritt, in Teilbereichen oder
punktuell in der Nahe von Rohrdurchfihrungen

Der Abstand der Anlage zur Regenwasserversickerung zum Gebaude ohne
wasserdruckhaltende Abdichtung ist zu Uberprifen (Mindestabstand ist das 1,5-
fache der Baugrubentiefe)
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Grundstiicksentwasserung
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Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH

Beariffserl )

Anschlusskanal — Privater Kanal zwischen dem offentlichen Abwasserkanal und der Grund
stiicksgrenze bzw. der ersten Reinigungsoéffnung, z.B. Einsteigschacht auf demGrundstiick.

Abwasserhebeanlagen — Anlagen, die das Abwasser, das unter der Rickstauebene anfallt, mit
einer Pumpe Uber die Rickstauebene heben, von wo es im Freigefalle abflie3t. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Ablaufstellen, wie z.B. Waschbecken, Toiletten, Bodenablaufe usw. auch
im Falle eines Riickstaus genutzt werden kénnen und das Abwasser nicht in die betroffenen Raume
zurlckstaut.

Bemessungswasserstand — Der Bemessungswasserstand ist der hochste vor Ort ermittelte
Grundwasserstand.

Grundleitung — Im Erdreich oder in der Grundplatte unzugénglich verlegte Leitung, die das
Abwasser in der Regel dem Anschlusskanal zuflhrt.

Oberflaichenwasser — Starkregenereignisse filhren in den letzten Jahren vermehrt zum
Wassereinstau auf den StralRen und anderen befestigten Flachen, mit der Folge, dass bei
ungulnstiger topographischer Lage, sogenanntes Oberflachenwasser auf die Grundstlcke flieRen
und gegebenenfalls in die Gebaude eindringen kann.

Riickstau — Bei Starkregen kommt es zu einem Riickstau und einem Anstieg des Abwassers im
offentlichen Kanal und in den damit verbundenen privaten Anschlusskanalen. Das Abwasser kann
dabei bis zur Ruckstauebene steigen. Somit sind alle unter der Rickstauebene liegenden und nicht
gesicherten Ablaufstellen gefahrdet mit der Folge, dass Abwasser austreten kann. Dabei ist das
Auftreten von Ruckstau in der o6ffentlichen Kanalisation kein Hinweis auf zu klein dimensionierte
Kanale. Ein Kanalnetz kann aus wirtschaftlichen und technischen Griinden nicht so dimensioniert
werden, dass jeder Starkregen ohne Wassereinstau im 6ffentlichen Kanalnetz abgeleitet werden
kann.

Riickstauebene — Grundsatzlich gilt, dass die Riickstauebene der Strallenoberkante an der
Anschlussstelle zur 6ffentlichen Abwasseranlage entspricht.

Riickstauverschliisse — Systeme, die im Falle eines Riickstaus den Abfluss verschlielen und
somit verhindern, dass Abwasser in die Raume eindringt. Durch das VerschlieRen des Ablaufs
kénnen die Ablaufstellen, die unter der Rlckstauebene liegen im Falle eines Riickstaus jedoch nicht
oder nur eingeschrankt verwendet werden. Die Verwendung von mechanischen
Rickstauverschlissen bei fakalienhaltigem Abwasser ist nichtzulassig.

Schadenspotenzial — Das Schadenspotenzial ist grundsatzlich davon abhangig, welche Raume
von einer Uberflutung durch Riickstau oder Oberflaichenwasser betroffen wéaren (Kellergeschoss,
Erdgeschoss und Garagen), ob in den betroffenen Raumen Lebensgefahr besteht und welche
Schaden an Anlagen und Sachwerten entstehenwirden.

Schutzelemente —Schutzelemente gegentber Oberflachenwasser fungieren meist als letzte
Barriere und sollten aufgrund der fehlenden Vorwarnzeiten permanent oder vollautomatisch
einsatzbereit sein. Permanente Schutzelemente, wie z.B. druckwasserdichte Kellerfenster oder
wasserdichte Lichtschachtabdeckungen, sind unmittelbar nach Errichtung einsatzbereit.
Vollautomatische Systeme, wie z.B. Klappschotte, aktivieren sich hingegenautomatisch.

© Abwasser, Grin & Lineburger Service GmbH / Version 1.0 / November 2021 Seite 4 von 5
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Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH

Diese Checkliste hat lediglich informativen Charakter und ersetzt nicht die
Verpflichtung der Hauseigentiimer*innen zur:

e Einholung der notwendigen, amtlichen Genehmigungen zum Bau- und
Betrieb von privaten Grundstiicksentwasserungsanlagen

e Bericksichtigung der Abwasserbeseitigungssatz der Hansestadt
Lineburg

e Beriicksichtigung der DIN 1986-100 — Entwasserungsanlagen —

Mit Fragen zu den privaten Grundstiicksentwasserungsanlagen wenden Sie sich
bitte an die zustiandigen Ansprechpartner*innender

Hansestadt Liineburg
Bereich Umwelt - B 31 -
Postanschrift: Am Ochsenmarkt 1; 21335 Liineburg

Besucheradresse: Bei der Ratsmuhle 17a; 21335 Liineburg

E-Mail: starkregen@stadt.lueneburg.de

Mehr Informationen zum Thema finden Sie auch auf der Homepage der Hansestadt

Liineburqg, auch liber einen Link unter www.agl.lueneburg.de.
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