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Was ist Starkregen?

Von Starkregen spricht man, wenn in kurzer Zeit besonders hohe Niederschlagsmengen
auftreten. Im Gegensatz zu Dauerregen tritt Starkregen meist rdumlich begrenzt auf. In der
Folge kommt es zu lokalen Uberflutungen. Diese kénnen Uberall auftreten — auch dort wo
sich keine Gewasser befinden. Besonders in dicht besiedelten Gebieten wird Starkregen
zum Problem, wenn Stralden und Privatgrundstiicke Uberflutet werden und das Wasser in
tiefliegende Raume eindringt.

Es gibt keine einheitliche Definition von Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt
beispielsweise vor Starkregen (Warnstufe ,orange®), wenn 15 I/m? in einer Stunde
vorhergesagt sind und vor extrem heftigem Starkregen (Warnstufe ,violett) bei mehr als 40
I/m? in einer Stunde.

So wurde z.B. am Abend des 10. September 2021 in Lineburg, bei der AGL in der
BockelmannstraRe, eine Niederschlagsmenge von 53 I/m? innerhalb von rund drei Stunden
gemessen, wobei die maximal gemessene Regenspende bei 35,4 I/m?und Stunde lag. In ganz
Lineburg und den Nachbargemeinden kam es zu Riickstau und Uberschwemmungen.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge in der Lineburger Heide
betragt rund 600 I/m? (Fassberg, langjdhrige Mittelwerte 2010 — 2020). Innerhalb weniger
Stunden ist in LUneburg also fast 1/10 (10%) des Niederschlages eines Jahresgefallen.

Wann tritt Starkregen auf? Lassen sich Starkregenereignisse vorhersagen?

Starkregen tritt typischerweise in warmen Sommermonaten auf. Je warmer die Luft ist,desto
mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Trifft die warme Luft mit kalter Luftzusammen,
kondensiert die Feuchtigkeit schlagartig und ergief3t sich auf relativkleinem Raum. Es kommt
zu unwetterartigen Regenfallen.

Starkregen ist schwer vorherzusagen, weil er rdumlich begrenzt auftritt. Oft I&asst sichnur
vorhersagen, dass das Wetter an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Region zu
Starkregen neigt (z. B. ,morgen Abend kommt es im Harz zu Gewittern mit zum Teil
unwetterartigen Regenfallen und Hagel). Wo genau ein Starkregenereignis eintritt, 1asst
sich nicht bzw. nur unmittelbar im Voraus vorhersagen.Viele Menschen kennen das
Phanomen, dass in einem Ort ein Unwetter nieder geht und es in wenigen Kilometern
Entfernung trocken bleibt. Das macht Starkregen so schwierig vorhersagbar.

Die ,WarnWetter-APP“ des DWD und die App ,Nina“ des Bundesamtes flir Bevolkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe kénnen Uber Unwettergefahren, wie Starkregen, regional
warnen.
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Was sind die Folgen von Starkregen?

= Bei Starkregenfallen ist die Kanalisation tberlastet.
= Bei Starkregen kommt es zu wild abflieRendem Oberflachenwasser.
= Durch Starkregen kénnen Bache ansteigen und Uber die Ufer treten.

In allen Fallen kommt es zu Uberflutungen. Regenwasser und Schlamm koénnen groRe
Schaden an Wohn- und Gewerbegebduden und Infrastruktureinrichtungen hinterlassen.
Hiervon kénnen z. B. Autos, Mébel und Hausrat betroffen sein (insbesondere Waschmaschine
und Trockner, die haufig im Keller stehen) und es kann zu Schaden an der Gebaudesubstanz
kommen (z. B. Schimmel, Vernassung). Typisch ist auch das Aufschwimmen von Oltanks mit
Olschaden. Oltanks sollten gegen Auftrieb gesichert sein, da es ansonsten zu Umweltschaden
kommen kann. Wasser steht auf der Stralse und kann den Verkehr beeintrachtigen.

Wie kann das Wasser in mein Gebaude eindringen?

Bei einem Starkregenereignis kann das Wasser auf unterschiedlichen Wegen auf Ihr
Grundstlick gelangen oder in lhr Gebaude eindringen:

= Oberflachlich abflielendes Regenwasser kann Uber tiefer oder ebenerdig liegende
Gebaudeodffnungen (z.B. Turen, Treppen, Lichtschachte oder Garageneinfahrten) in Ihr
Gebaude eindringen.

= Das Wasserim Kanal steigt an und drlckt durch den Hausanschluss in den Keller. Wenn
Sie keine Riickstausicherung haben, kommt es zur Uberflutung. Achtung: ein Keller
ohne Rickstauschutz kann auch bei leichten Regenfallen oder trockenem Wetter
Uberflutet werden.

= Bache konnen schlagartig anschwellen und bebaute Gebiete Gberfluten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unser allgemeinen Gefahren-Checkliste
fur die Grundstiucksentwasserung.

Welche Schaden konnen entstehen?

Starkregenereignisse treten ohne Vorwarnung ein und kdnnen enorme Schaden verursachen.
Wenn Sie sich nicht ausreichend gegen das Eindringen des Wassers schitzen, méchten wir Sie
auf folgende, moglicherweise auftretende Schaden hinweisen:

= Uberflutung von Souterrainwohnungen, Kellerrdumen und Tiefgaragen
= Uberflutung des Erdgeschosses bei besonders gefahrdeten Gebauden
= Uberflutung von Gérten und Terrassen

» Beschadigung der Gebaudesubstanz (bspw. Schimmel, Vernassung)
= Aufschwimmen von Oltanks und Olschaden
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Bin ich durch Starkregen gefahrdet?

Potenziell ist jeder durch Starkregen gefahrdet, denn Starkregenereignisse kénnen uberall
auftreten. Je nach ortlicher Hohensituation ist das Risiko sehr unterschiedlich. Gebdude am
Hang oder in Senken sind beispielsweise mehr gefahrdet, da die Wassermassen hier
abflielen bzw. sich sammeln. Wie gefahrdet Sie tatsachlich sind, hangt nicht nur von der Lage
des Gebaudes, sondern auch von lhrem Gebaude selbst ab. Haben Sie beispielsweise
tiefliegende Rdume mit Anschluss an die Kanalisation? Betrachten Sie die potentiellen
Eindringwege von Wasser in Ihr Haus und erwagen Sie geeignete Objektschutzmalinahmen.

Mit unser allgemeinen Gefahren-Checkliste fir die Grundstiucksentwasserung kdnnen
Sie Ihre individuelle Gefahrenlage bei Starkregen & Sturzfluten einschatzen.

Welche Gebiete und Objekte sind besonders gefahrdet?

Bei Starkregen besteht eine besondere Gefahrdung fir die folgenden Gebiete:

= Grundstucke in der Nahe von Béachen

= Grundstucke in Senken

= Besonders dicht besiedelte Stadtviertel mit hoher Bodenversiegelung

» Grundsticke am Hang (Hier kann es zu wild abflieRendem Oberflachenwasser mit
hohen Flielligeschwindigkeiten kommen.)

Bei Starkregen besteht eine besondere Gefahrdung fiir die folgenden Objekte:

» Tiefliegende bzw. unterirdische Radume oder Infrastrukturen, in die das Wasser bei
Starkregen eindringen kann (z. B. Souterrainwohnungen, Keller, Tiefgaragen,
Unterfihrungen, Tunnel)

= Objekte in Bereichen ohne ausgepragte Bordsteinkante (Hier kann wild abflieRendes
Oberflachenwasser in Gebaude eindringen.)

= Tiefliegende Radume in Gebduden ohne Rickstausicherung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unser allgemeinen Gefahren-Checkliste fiir
die Grundstiicksentwasserung.

Achtung: In tiefliegenden Raumen ohne Rickstausicherung gibt es auch bei weniger starken
Niederschlagen oder trockenem Wetter eine Uberflutungsgefahr. Eine Riickstausicherung ist
Pflicht. Die technischen Regelwerke (DIN EN752, DIN EN 12056, DIN 1986Teil 100) und
die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lineburg (§12 — Sicherung Gegen Rickstau
-) schreiben vor,dass alle Entwasserungseinrichtungen unterhalb der Riickstauebene gegen
Ruckstau gesichert sein mussen.
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Wie kann ich mein Eigentum schiitzen?

Es gibt viele verschiedene Maoglichkeiten, wie Sie sich vor Uberflutungen schiitzen kénnen.
Uberlegen Sie sich, wie und wo Wasser in Ihr Gebaude eindringen kénnte.

Im Bestand kann die Abdichtung der Gebauded6ffnungen einfacher zu realisieren und deutlich
kostenglinstiger sein als eine aufwandige Gelandemodellierung oder nachtragliche
Aufkantungen im Auflenbereich. Voraussetzungen sind allerdings eine ausreichende
Standsicherheit des Gebaudes und eine wasserbestandige AuRenhiille. AuRerdem missen
die Abdichtungen regelmaRig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion
sicherzustellen.

Eine Checkliste und Informationen zu méglichen Schutzmalinahmen finden Sie in der
allgemeinen Gefahren-Checkliste fir die Grundsticksentwésserung.

Trotz Schutzvorkehrungen verbleibt immer ein Risiko, dass lhr Haus oder lhre Wohnung
trotzdem Uberflutet werden. Um hierflir vorzusorgen, bilden Sie finanzielle Ricklagen oder
erwagen Sie den Abschluss einer Elementarschadenversicherung.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Wie verhalte ich mich im Ernstfall?

Kommt es zu einer Uberflutung Ihres Gebaudes, so beachten Sie bitte die folgenden Regeln.
Nur so kénnen Sie sich selbst vor gefahrlichen Situationen bewahren und eingetretene Schaden
minimieren.

Im Falle einer Uberflutung

= Schalten Sie Strom und Heizungen in gefahrdeten Rdumen ab. Eine Stromschlaggefahr
besteht bereits bei Kondenswasser! Liegt der Stromkasten im Uberfluteten Raum,
betreten Sie diesen nicht, sondern informieren die Feuerwehr.

= Betreten Sie keine Uberschwemmten (Keller-)Raume oder Tiefgaragen. Es besteht auch
hier Gefahr aus elektrischen Anlagen und Tiren lassen sich haufig nicht gegen die
FlieRrichtung des einstromenden Wassers 6ffnen.

»  Schwimmen in Gberschwemmten StralRen sowie das Durchschreiten oder Befahren von
uberschwemmten Unterfuhrungen sind lebensgefahrlich. Durch den Druck im Kanal
kénnen Schachtabdeckungen hochgedriickt werden. Dabei entsteht ein Sog, durch den
ohne weiteres eine Person angesaugt werden kann.

= Bei akuter Gefahr fiir Personen oder Umwelt (bspw. Oltanks) verstéandigen Sie die
Feuerwehr.
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Nach einer Uberflutung

Verstandigen Sie Ihre Versicherung und lassen Sie die Reparaturen in Abstimmung mit
dieser von einem Fachbetrieb durchfihren.

Trocknen Sie die von der Uberflutung betroffenen Bereiche mdglichst schnell zur
Vermeidung von Bauschaden, Schimmel und Schadlingsbefall.

Lassen Sie Schaden am Gebaude (insbesondere an der Statik), an Heizdltanks, an
Elektroverteilern und Gasheizungen von Fachleuten prufen.

Achten Sie auf Ihren personlichen Gefahren- und Gesundheitsschutz, da Wasser
Schlamme, Unrat usw. mit Schadstoffen belastet sein konnten.

Was unternimmt die Abwasser, Griin & LiuineburgerService GmbH (AGL), bzw. auch
die Hansestadt Liineburg zum Schutz gegen Starkregen? Welche Vorsorge wird
betrieben?

Die AGL plant, baut und betreibt das Kanalnetz kompetent und gewissenhaft. Auf diese
Weise wird aktiv zum Schutz vor Uberflutungen beigetragen.

Hierzu zahlen unter anderem diese MalRnahmen:

Schaffung von Regenriickhalteraumen, z.B. neue Regenwasserriickhaltebecken
Retensionskanale

Regelmalige Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Kanalisation.
Reinigung der StralReneinlaufe (Gullys)

Unterstutzung von Burgern und Unternehmen bei Fragen zum alternativen Umgang mit
Regenwasser (Versickerung, Dachbegrinung, Férderung)

Beratung/Information der Burger in Hinblick auf die private Grundsticksentwasserung
und den Schutz vor Uberflutungen

Erstellung und Fortfihrung einer Starkregengefahrenkarte

Neu- und Umbau der Kanalisation an wichtigen Stral3en, Stralenunterfiihrungen

um zukiinftig das Risiko der Uberschwemmung zu minimieren

In Neubaugebieten werden Notwasserwege geplant, Uber die das Wasser abflieRen
kann.

Trotz all unserer Bemiihungen - einen hundertprozentigen Schutz vor Uberflutungen durch
Starkregen und andere Uberflutungsrelevante Ereignisse kann es nichtgeben.
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Waren groRere Kanale die Losung fiir das Starkregenproblem?

Das Kanalnetz in Lineburg entspricht dem allgemein anerkannten Stand der Technik und ist
ausreichend grol® dimensioniert. Bis zu einer gewissen Intensitdt kann das Regenwasser
problemlos Uber das Kanalnetz abgefuhrt werden.

Fir seltene bzw. extreme Starkregenereignisse kann und braucht das Kanalnetz aber nicht
ausgelegt sein. Eine VergréRerung des Kanalnetzes ware aus wirtschaftlichen und betrieblichen
Grunden nicht sinnvoll.

Darlber hinaus fallt bei Starkregen in kurzer Zeit so viel Niederschlag, dass das Wasser oft gar
nicht in die Kanalisation gelangt, sondern direkt an der Oberflache abfliet. Zu beobachten
ist dies unter anderem bei privaten Entwasserungseinrichtungen (bspw. Regenrinnen). Sind sie
Uberlastet, lauft das Wasser Uber. Es lauft dann Gber die Oberflache und nicht Gber den Kanal
ab. GroRere Kandle wurden das Problem also nicht vollstdndig l6sen. Gegen
Starkregenereignisse kann man sich daher nur mit ObjektschutzmafRnahmen schiitzen.

Wie oft werden die StraReneinldufe (Gullys) gereinigt?

Die Gullys werden regelmafig von der AGL gereinigt. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf
Gullys in StraRenabschnitten gelegt, die als Uberflutungsschwerpunkt bekannt sind. Aufgrund
der grollen Anzahl von Gullys sind wirjedoch auch auf Hinweise aus der Bevdlkerung
angewiesen.

Sollten Sie einen verstopften Gully entdeckt haben, kénnen Sie uns diesen unter
zentrale@agl.lueneburg.de oder unter der Rufnummer 04131 /85 69 0 melden.

Wir kiimmern uns dann schnellstmdglich um Abhilfe.

Bei seltenen oder extremen Starkregenereignissen fallen jedoch innerhalb kurzer Zeit grofde
Regenmengen, dass auch laubfreie Gullys Gberlastet sind.

Ebenso setzen sich laubfreie Gullys durch die vom starken Regen abgeldsten Blatter oder
.Fekseln® schnell wieder zu. Aufgrund der Vielzahl der verstopften Gullys bei einem
Starkregenereignis kann eine Befreiung von Laub und Fekseln durch unseren Betrieb und die
Feuerwehr nur Zug um Zug erfolgen. Aufgrund der Gefahr, die durch den Sog einesgedtffneten
Gullys oder einer Schachtabdeckung entstehen kann, ist das Offnen unbedingt den Fachkraften
zu Uberlassen. Gedffnete Schachtabdeckungen und Gullys stellen zudem eine Gefahrenquelle
fur den rollenden Verkehr, aber auch fir am Verkehr teilnehmende Personen dar.

Bitte 6ffnen Sie daher keinesfalls Gullys oder Schachtabdeckungen!

© Abwasser, Grun & Liineburger Service GmbH / Version 1.0 / November 2021 Seite 6 von 7



Starkregen
haufig gestellte Fragen

Abwasser, Griin & Liineburger Service GmbH

Mit welchen weiteren Gefahrdungen, neben dem Starkregen, sollte ich mich
auseinandersetzen?

Uberflutungen kénnen nicht nur durch starke Regenfélle, sondern auch durch Hochwasser
in den Gewassern, vor allem der limenau, auftreten.

Ein Hochwasser in der llmenau kann zu Uberflutungen im Stadtgebiet fiinren.

Welche Gebiete entlang der Ilimenau hochwassergefahrdet sind, zeigen die
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten, die auf der Internetseite des
Niedersachischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten und Naturschutz (NLWKN)
abgerufen werden kénnen:

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/

Diese Fragen & Antwortliste hat lediglich informativen Charakter.

Mit Fragen beziiglich konkreter Uberflutungsrisiken, aufgrund von Starkregen, zu
einzelnen Grundstiicken und Baubereichen im Stadtgebiet der Hansestadt
Lineburg, wenden Sie sich bitte an die zustandigen Ansprechpartner*innen der

Hansestadt Liineburg

Bereich Umwelt - B 31 -

Postanschrift: Am Ochsenmarkt 1; 21335 Liineburg
Besucheradresse: Bei der Ratsmiihle 17a; 21335 Lineburg

E-Mail: starkregen@stadt.lueneburg.de

Mehr Informationen zum Thema finden Sie auch auf der Homepage der
Hansestadt Liineburg, auch uber einen Link unter www.agl.lueneburg.de.
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