Ansprechpartner fiir Fragen zu Riickstau-
sicherungen in lhrem Gebdude sind die
Sanitér-Fachbetriebe.

e
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Information fiir Hauseigentimer*innen

Ruckstau-Schutz nicht vergessen !
Damit lhr Keller nicht geflutet wird !

Punktuelle Starkregenereignisse werden weiter zunehmen.
Das prognostizieren die Klimamodelle auch fur
Norddeutschland. Damit steigt das Risiko, dass binnen
weniger Stunden Wassermengen anfallen, wie sie statistisch
nur im Abstand mehrerer Jahrzehnte auftreten sollten. Dann
droht ein Rickstau aus dem offentlichen Kanalnetz zurlck
ins Haus. Doch dagegen gibt es einen effektiven Schutz.

© AGL Symbolbild

Auf solche kurzzeitigen und lokal auftretenden Wasser-
mengen konnen die Offentlichen Kanalsysteme nicht
ausgelegt werden, das ware Okologisch wie ©konomisch
nicht sinnvoll. Fir Schutz daheim sorgt aber verlasslich ein
Ruckstauschutz der eigenen Hausentwéasserungsanlage.

Diese Ruckstausicherung ist Teil der anerkannten Regeln der Technik, etwa der DIN 1986. Sie ist beim
ordnungsgemalen Betrieb der privaten Grundstiicksentwasserungsanlage zwingend zu beachten.
Darauf weisen auch die Regelungen der Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Liineburg hin.

Schiitzen Sie Ihr Haus — denken Sie an die vorgeschriebene Riickstausicherung !
Einbau & Wartung des Riickstauschutzes ist Pflicht des Eigentiimers
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Wichtige Hinweise zu Rickstausicherungen:

e Fakalienhaltiges Abwasser:
Fallt solches (z.B. aus Toiletten) an die unterhalb der Ruckstauebene liegen, muss in der Regel
mit einer Hebeanlage Uber die Rickstauebene gehoben werden. Bei Rdumen untergeordneter
Bedeutung ist es, sofern im Bedarfsfall ein WC oberhalb der Rickstauebene zur Verfugung
steht, bei natirlichem Gefélle gestattet ein Ruckstauverschluss einzubauen (mit Betriebs- und
manuellem Notverschluss).

o Fakalienfreies Abwasser:
Hier sind sogenannte RuUckstaudoppelverschliisse nach DIN 1997 zuldssig. Sie haben
grundsatzlich zwei Verschlisse: Bei Ruckstau schlief3t der Betriebsverschluss die Leitungen
automatisch. Der Notverschluss ist von Hand zu betatigen. Dieser sollte, so die Empfehlung,
geschlossen gehalten werden, wenn kein Schmutzwasser abgelassen wird.

¢ Revisionsschichte:
Liegen die Deckel bei solchen Schachten aullerhalb von Geb&duden unter der Rickstauebene,
sind diese wasserdicht & innendruckfest auszufiihren, sofern Leitungen in den Schachten offen
verlaufen. Innerhalb von Gebauden ist die Abwasserleitung geschlossen mit abgedichteter
Reinigungsoffnung durch einen Schacht zu fiihren.

e Einbauort der Riickstausicherung:
Der richtige Einbauort ist entscheidend: Es dirfen nur Anlaufstellen unter der Riickstauebene
damit geschiitzt werden. Ansonsten droht der Rickstau lhrer gesamten Entwasserungsanlage.
Die Rickstausicherung gehort deshalb nie in den Revisionsschacht vor dem Haus.

¢ Inspektion/Wartung:
Die Ruckstausicherungen sollten regelmaRig gewartet werden. Die Anlagen fir fakalienfreies
Abwasser kénnen von Fachkundigen, die Sicherungen gegen fakalienhaltiges Abwasser sind
von Fachbetrieben auszufihren. Hierbei werden bei Bedarf Ablagerungen entfernt, Dichtungen
und Mechanik gepruft. Der Abschluss eines Wartungsvertrags istempfehlenswert.

¢ Hofflachen und Tiefeinfahrten (z.B. in Kellergaragen):
Liegen diese unter der Ruckstauebene konnen sie bei natirlichem Gefélle nur dann mit
Ruckstauverschlissen nach DIN 1997 entwéssert werden, wenn tiefer gelegene Raume mittels
Ruckstausicherung entsprechend geschiitzt sind. Ansonsten muss das Niederschlagswasser
Uber eine automatische Hebeanlage riickstaufrei der 6ffentlichen Kanalisation zugefiihrt
werden.

e Kellerlichtschéachte:
Sie sollten mindestens 10-15 cm Ulber das umgebende Gelande hochgezogen werden, um das
Eindringen von Oberflachenwasser zu verhindern. Gleiches gilt flr die oberste Stufe von aul3en
liegenden Kellerabgangen. Die Kellertir sollte mit einer Schwelle von 10-15 cm gesichert
werden. Kann das Regenwasser von Kellerabgangen nicht versickert werden, muss ein Einlauf
an die Entwasserungsanlage erfolgen und ist mit einem Bodenablauf gem. DIN 1997 gegen
Ruckstau zu sichern.

Wichtig ist es fiir Grundstiicks- und Hauseigentiimer einen Uberblick dariiber zu haben, wo die
Ubergabepunkte der eigenen privaten Grundstiicksentwéasserungsanlage, der
Hausanschlussleitungen, an die offentliche Kanalisation liegen. Fiir die Entwasserungsanlagen auf dem
privaten Grundstiicken, auch wenn dort mehrere Grundstiicke uber nur einen Hausanschluss
verfiigen, sind ausschlieBlich die angeschlossenen Hauseigentiimer in der Verantwortung. Schaden
an der offentlichen Kanalisation melden Sie bitte schnellstméglich an unsere Zentrale Tel. 85 69 0 oder
zentrale@agl.lueneburg.de
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